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1 Überlastkupplung GSR1 
 

 
 
Diese Kupplung ist standardmäßig lieferbar für CF3-Getriebe der Baureihe 65P. 
Das Auslösemoment ergibt sich durch die Federbestückung bei der Montage und ist nicht einstellbar. 
 

Sicherheitshinweise : 
 

Axiale Lasten bzw. Querkräfte können das Auslösemom ent verändern. 
 

Die Kupplung dient ausschließlich dem Schutz des Ku rvengetriebes vor Überlastung. 
Sie bietet keinen Schutz für das Bedienpersonal oder Teile, die durch das Kurvengetriebe bewegt 
werden. 
 

Nach Auslösen der Kupplung wird keinerlei Drehmomen t mehr auf die nachgeschalteten  Bau-
elemente übertragen. D.h. diese werden sich, den Gesetzen der Schwerkraft folgend, nach unten 
bewegen ( z.B. bei unsymmetrisch beladenen Elevatoren und Drehsternen). 
 

Nach Auslösen der Kupplung ist der Antrieb des Kurv engetriebes sofort abzuschalten. 
Ein Weiterlaufen des Antriebs kann die Zerstörung der Kupplung zur Folge haben. 
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2 Überlastkupplung GSR2 
 

 
 
Diese Kupplung ist standardmäßig lieferbar für CF3-Getriebe der Baureihe 65P. 
Das Auslösemoment ergibt sich durch die Federbestückung bei der Montage und ist nicht einstellbar. 
 

Sicherheitshinweise : 
 

Axiale Lasten bzw. Querkräfte können das Auslösemom ent verändern. 
 

Die Kupplung dient ausschließlich dem Schutz des Ku rvengetriebes vor Überlastung. 
Sie bietet keinen Schutz für das Bedienpersonal oder Teile, die durch das Kurvengetriebe bewegt 
werden. 
 

Nach Auslösen der Kupplung wird keinerlei Drehmomen t mehr auf die nachgeschalteten  Bau-
elemente übertragen. D.h. diese werden sich, den Gesetzen der Schwerkraft folgend, nach unten 
bewegen ( z.B. bei unsymmetrisch beladenen Elevatoren und Drehsternen). 
 

Nach Auslösen der Kupplung ist der Antrieb des Kurv engetriebes sofort abzuschalten. 
Ein Weiterlaufen des Antriebs kann die Zerstörung der Kupplung zur Folge haben. 
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3 Überlastkupplung GSR3 
 

 
 
Diese Kupplung ist standardmäßig lieferbar für CF3-Getriebe der Baureihe 65P. 
Das Auslösemoment ergibt sich durch die Federbestückung bei der Montage und ist nicht einstellbar. 
 

Sicherheitshinweise : 
 

Axiale Lasten bzw. Querkräfte können das Auslösemom ent verändern. 
 

Die Kupplung dient ausschließlich dem Schutz des Ku rvengetriebes vor Überlastung. 
Sie bietet keinen Schutz für das Bedienpersonal oder Teile, die durch das Kurvengetriebe bewegt 
werden. 
 

Nach Auslösen der Kupplung wird keinerlei Drehmomen t mehr auf die nachgeschalteten  Bau-
elemente übertragen. D.h. diese werden sich, den Gesetzen der Schwerkraft folgend, nach unten 
bewegen ( z.B. bei unsymmetrisch beladenen Elevatoren und Drehsternen). 
 

Nach Auslösen der Kupplung ist der Antrieb des Kurv engetriebes sofort abzuschalten. 
Ein Weiterlaufen des Antriebs kann die Zerstörung der Kupplung zur Folge haben. 
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4 Überlastkupplung GSR4 
 

 
 
Diese Kupplung ist standardmäßig lieferbar für CF3-Getriebe der Baureihe 65P. 
Das Auslösemoment ergibt sich durch die Federbestückung bei der Montage und ist nicht einstellbar. 
 

Sicherheitshinweise : 
 

Axiale Lasten bzw. Querkräfte können das Auslösemom ent verändern. 
 

Die Kupplung dient ausschließlich dem Schutz des Ku rvengetriebes vor Überlastung. 
Sie bietet keinen Schutz für das Bedienpersonal oder Teile, die durch das Kurvengetriebe bewegt 
werden. 
 

Nach Auslösen der Kupplung wird keinerlei Drehmomen t mehr auf die nachgeschalteten  Bau-
elemente übertragen. D.h. diese werden sich, den Gesetzen der Schwerkraft folgend, nach unten 
bewegen ( z.B. bei unsymmetrisch beladenen Elevatoren und Drehsternen). 
 

Nach Auslösen der Kupplung ist der Antrieb des Kurv engetriebes sofort abzuschalten. 
Ein Weiterlaufen des Antriebs kann die Zerstörung der Kupplung zur Folge haben. 
 


